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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s épililetgépész tervez6é: Szollési Csaba
Lakcim: 8100 Varpalota, Majus 1. utca 16.
Jogosultsag szama: G-19-0852

Felel6s éplletgépész tervezdként nyilatkozom, hogy az Alséér_g., Ovoda u. 2. Hrsz.: 519/1 alatti
6voda bovités épuletgépészeti tervei, melyet Als66rs Kézség Onkormanyzata (8226 Als6ors Ady
E. u. 7.), mint épittet6 megbizasabdl elkészitettem a kdvetkezb feltételeknek megfelel:

e tervezés sordn az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint
az ¢épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet elGirasai szerint
jartam el;

e az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos

érvényl és eseti eldirasoknak, igy kiilonGsen a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak, és az életvédelmi

kovetelményeknek;

a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés nem valt sziikségessé;

a vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas nem valt sziikségessé;

kiilén jogszabalyban meghatarozott épitési termék betervezésére nem keriilt sor;

azbesztcementet az épitmény tervezett allapotaban nem tartalmaz

A munka soran keletkez6 épitési hulladék mennyisége eléri az épitési és bontasi hulladék

kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM sz. egyiittes rendelet 1.

szamu mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket.

o Az ¢pitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megolddsok az épitési torvényben az
épitményekkel szemben tamasztott altalanos kovetelményeknek megfelelnek (tlizbiztonsag,
higiénia, egészség- ¢és kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem,
energiatakarékossag és hévédelem);

e az 1997. évi LXXVIIL toérvényt az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol és;

e a 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelettel kozzétett Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
kovetelmények és modositasaik (OTEK) el6irasai.

o A tervezésnél figyelembe vettem az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kodzzétett Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat elGirasait és ennek altalanos érvényli kovetelményeihez kapcsolddo
szabvanyokat, eldirasokat.

o Kivitelezés soran a 275/2013 (VIIL.16.) ,,az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol” sz0lo
kormanyrendelet 4. § (3) bekezdése betartando, azaz: ,,Ha a tervez0 egy bizonyos, egyértelmiien
beazonosithatd épitési terméket jelol meg, az egyben az elvart miszaki teljesitmény
meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki eldirasaban foglalt Gsszes
teljesitménykategoria 1ényegesnek tekintendé és az elvart miszaki teljesitmény ezek szintje,
osztalya vagy leirasa.”.

e Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervezo és szakérté mérndkok kamarajarol rendelkezé 1996.
évi LVIIL térvény, illetve az azt modosito 1997. évi LXIV. térvényben foglaltak szerint

tevékenységi koromon beliil végeztem.
/
;.
Varpalota, 2017. 03. 23. S/jé ]/\
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1. AZ EPULET ALTALANOS BEMUTATASA

A meglévé épiilet és a bovités épitésének helye Alséors, Ovoda utca 2. szam alatt talalhato, az 519/1
helyrajzi szamon. A meglévd 6voda 50 férShelyes, ezt kivanja a beruhazé béviteni tovabbi 25 gyermek
befogadasahoz. A meglévé épllet északi homlokzatanal csatlakozik a bdévités. Emellett létesll egy 7
gyermek befogadasara alkalmas mini bdlcs6de is, ami a meglévd és a tervezett 6voda éplletrészek kozti
nyak résznél épul, csatlakozva az elétérhez.

A terllet kdzmvesitett, az ivoviz, elektromos aram, valamint a vezetékes gaz a telekre bekotott. A
szennyvizelvezetés a telepllés halézatan keresztil biztositott. A csapadékviz elvezetés a terep természetes
vonalain a kozterlleti csapadékviz elvezetd nyilt arkokban torténik, illetve a jarda mellett folydka vezeti el a
parkoloktol.

Epiiletszerkezetek:

meglévé kilsé tégla falazat;

tervezett kiils6 tégla falazat, kils6é hészigeteléssel;

meglévd vasbeton gerendas, béléstestes lapostetd szerkezet salakfeltoltéssel, vizszigeteléssel,;

tervezett feszitett keramia lapostet6 szerkezet hészigeteléssel, vizszigeteléssel;

meglévd foldszinti padlé vasbeton szerkezet, benne hdszigeteléssel, hidegburkolattal vagy

melegburkolattal;

o tervezett foldszinti padld vasbeton szerkezet, benne hé&szigeteléssel, hidegburkolattal vagy
melegburkolattal;

e belsd térelhatarol6 falak valaszfal téglabdl;

e meglévd kils6 nyilaszardk fa vagy mianyag szerkezettel, kétrétegli ivegezéssel

o tervezett kulsd nyilaszarok héhidmentes fém, fa vagy mianyag szerkezetl nyilaszardk hdszigetelt
Uvegezéssel,

e belsd nyilaszardk altalaban fatokos szerkezetlek.

Az 6voda bdvités soran a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2015.01.01-t6l érvényes valtozatdban el6irtakat
betartottuk.

A minibdlcséde kialakitasa soran a a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2016.01.01-t6l érvényes valtozataban
elSirtak teljesulnek.

A rendeletben elGirtak alapjan a jelenlegi bdvités a meglévd alapterlletnél Iényegesen kisebb, ezért a
meglévd szerkezeteknek nem szikséges kielégitenitk a rendeletben elbirt hataréertékeket. Ezzel szemben
minden Uj szerkezetnek ki kell elégitenie a rendeletben 1év6 5. melléklet I. részében Iév6é héatbocsatési
tényezdre vonatkozé elbirasokat.

Nyilatkozom, hogy az Uj szerkezetek hdatbocsatasi tényez6i elbirasoknak megfelelnek, az igazold
szamitasok mellékletben talalhatéak.
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Kovetkezb fejezetekben a targyi létesitmény éplletgépészeti, azaz vizellatas, csatornazas, gazellatas, fltés
és szell6zés rendszerek miszaki megoldasai, méretezései kerlilnek bemutatasa.

2. VIZELLATAS

VIZIGENYEK

A bévités utan az épilet mértékadé masodpercenkénti vizfogyasztasa berendezési targyak alapjan: 1,4 l/s
Vizmennyiségek meghatarozasa:

Fajlagos mennyiségek:

e személyzet: 301/f6 x nap
e gyermekek: 201/6 x nap
o takaritas, tisztitas: 0,31/m2
e meglévd konyha: 2000 I/nap

Figyelembe vett létszamok:

e gyermekek: 756

e személyzet: 10 6

o takaritasi terllet: kb 500 m2
Az éplilet napi vizigénye: Vd=30*10+20*75+500*0,3+2000
az épiilet napi vizfogyasztasa: ~4,0 m3/nap

A meglévd vizcsatlakozds mérete a létesitmény bdvitése utan is megfeleld.
IVOVIZELLATO RENDSZER

A telek és rajta az épulet jelenleg rendelkezik vizbekotéssel. A bévités soran kialakitandd éplletrészek
vizellaté rendszere a meglévé éplletben csatlakozik a vizellaté rendszerhez. A telek és az épllet meglévd
ivoviz ellatd rendszerének tovabbi részei valtozatlan formaban megmaradnak. A vizfogyasztas mérése a
vizéra aknaban meglévé vizoraval térténik.

A telken belili ivoviz rendszerrdl pontos felmérést kell késziteni, a bdvités érintheti a meglévé, telken bellli
ivoviz haldzatot, igy annak kivaltasa lehet szilkséges.

A leagazas utan elzarot terveziink. A vezetéket a gépészeti helyiségben falon kiviil, az éplilet egyéb terlletein
falban vagy padléban vezetjik.

A Dberendezési targyak csapoléit minden esetben tartalékelzaré szerelvényekkel csatlakoztatjuk az
alapvezetéken kialakitott agvezetéki leagazasokra.

Az hasznalati melegviz termelés jelenleg gazbojlerekkel torténik. Ezeket elbontjuk, helyettik egy kdzponti ,
indirekt fitést HMV taroldt terveziink, melyet kondenzacidés gézkazanrdl fltink. A berendezéseket az
ujonnan kialakitandé kazanhazban helyezzik el.

A hasznalati melegvizhalézatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitasa és
szerelvényezése azzal teljesen azonos modon torténik.

Az Uj melegviz gerincvezetéket és vele parhuzamosan a cirkulacidos vezetéket els6 Utemben a meglévd
vizmelegiték csatlakozasi pontjaig tervezzuik kiépiteni, ahol az Uj rendszer a régi vezetékekhez csatlakozik.
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A vizhalézat nyomasprobajat 10 baron kell elvégezni, és legalabb 10 percig kell tartani. Ez alatt semmilyen
szivargas, vagy nyomascsokkenés nem megengedett.

A vizvezetéki magas pontokon légtelenit6-légbeszivd szelepeket kell beépiteni a zajkeltd légbuborékok
eltavolitdsara, valamint lelrités esetén a leszivas megakadalyozasara.

SZERELESI ELOIRASOK

A tervezett épuleten beliili, falhoronyban, padléban vezetett alapvezetékek, agvezetékek, vezetékek otrétegli
PE csbévezetékbdl (Rehau Rautitan), eléregyartott idomokkal, toldéhivelyes kotéssel, halogénmentes, nem
csepegve ég0, paradiffuziora is méretezett, zartcellas cséhéjjal hészigetelten késziilnek.

A tervezett éplleten bellli, szabadon szerelt alapvezetékek, agvezetékek, vezetékek rozsdamentes acél
csBvezetékbdl (Geberit Mapress), el6regyartott idomokkal, toldéhlvelyes kotéssel, halogénmentes, nem
csepegve ég0, paradiffuziora is méretezett, zartcellas cséhéjjal hészigetelten késziilnek.

A szigetelés vastagsaga hidegviz vezetéken 9mm, HMV és cirkulacios vezetéken 13 mm.

Az éplleten kiviili vezeték KPE anyagu, foldbe fektetve, legalabb 1 m takarassal, szoritokotésekkel.
Vezetékek burkolasa, szigetelése:

A szabadon szerelt vezetékek megfogasara horganyzott kivitell tipus, gumibetétes csétartékat és
csobilincseket kell hasznalni rezgésszigetel6 betétekkel.

3. CSATORNAZAS

SZENNYVIZ MENNYISEGE

A mértékadoé masodpercenkénti szennyviz kibocsatasa a bévités utan a berendezések alapjan: 3,0 l/s
A keletkez6 napi szennyviz mennyisége megegyezik a vizfogyasztassal: 4,0 m’/d

A meglévd szennyviz csatlakozas a létesitmény bdvitése utan is megfeleld.
SZENNYViZ ELVEZETO RENDSZER

A telek és a meglévd épllet rendelkezik szennyviz elvezetd rendszerrel. Az uj éplletrész szennyviz
elvezetése a meglévd alapcsatorna héaldzatra csatlakoz6 Uj agvezetékekkel megoldhaté. A meglévd
szennyvizelvezetd rendszer befogadd szintje elég mély ahhoz, hogy a bdvités soran kialakitandé csatornat
gravitaciésan bele tudjuk vezetni.

A telken bellli szennyviz rendszerrél pontos felmérést kell késziteni, a bévités érintheti a meglévé, telken
bellli szennyviz haldzatot, igy annak kivaltasa lehet sziikséges.

A bévitési részrél Uj szennyviz kitorést tervezink az uj vizesblokkoknal, a raktaron keresztil. Ezt a meglévd
telken bellli szennyviz halézatra kell csatlakoztatni.

A berendezési  targyakbdl  kikerll6  szennyvizet blzelzardn  keresztil  4&gvezetékekkel a
berendezéscsoportokat 0sszefogd alapvezetékekbe vezetjiik. Minden berendezési targyat vizzaras blizelzaro
beiktatasaval kell beépiteni.

Az alapcsatornak végpontjain a csatornaszell6z8 vezetékeket HL905 tipusu bels6terl elhelyezésre alkalmas
Iégz6szerelvénnyel latjuk el. A csatorna tisztitdsara egyrészt a szlkseég szerinti szamban elhelyezett
tisztitbidom, masrészt a kiilsé alapcsatornara kétésnél elhelyezett akna ad lehet6séget.

A padldk viztelenitésére beépitett szerkezetek a helyiségben végzett tevékenységhez maximalisan
alkalmazkodnak.
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A vezetékek lejtése 1%.

SZERELESI ELOIRASOK

A tervezett fekdlias csatornahdlézat alapvezetékei , agvezetékei MSZ 8000 szerinti PVC min6ségl
lefolydvezetékek, eléregyartott idomokkal és tokos - gumigyliris kotésekkel. A vezetékek falhoronyba,
aknaba vagy almennyezetbe kerillnek,

A vezeték épuleten kivili szakaszai KG-PVC minéségli miianyagvezetékek, eléregyartott idomokkal, tokos
kotésekkel, foldbe fektetve.

A szabadon szerelt cs6vezetékek megfogasara tipus csétartdkat és csébilincseket kell alkalmazni.
Fédématvezetéseknél és falatvezetéseknél a béléscsd és a csatornacsd kozotti részt rugalmas anyaggal kell
kitolteni.

A csatornahalozat viztdomorségét min. 0,15 bar nyomassal kell leellenérizni. A nyomast min. 10 percig kell

folyamatosan biztositani, ez alatt szivargas sehol sem megengedett. A szennyviz mindenhol gravitaciés
elvezetésu.

4, CSAPADEKVIZ ELVEZETES

CSAPADEKVIiZ MENNYISEGE

A csapadékviz mértékadd terhelését a Q cs = T Wi Ai gqe 6sszefliggés alapjan kell szamitani, ahol Qcs a
mértékadod terhelés (I/s), ¥ a lefolyasi tényezd (¥=0,9), Ai a vizgyijtd terllet (A=620m2 tetéfellilet a bbvités
utan), ge a mértékado fajlagos csapadékhozam (l/s,ha = 199 I/s/ha).

Fentiek alapjan az épiilet csapadékviz terhelése a bdvités utan ~11,1 l/sec, azaz 6,1 m3/10 perces
zapor.

CSAPADEKVIZ ELVEZETO RENDSZER

Az esbviz elvezetése épuleten kivili ereszcsatornakkal, valamint épuleten belll vezetett meglévé
ejtévezetékekkel torténik. A levezett viz részben csapadékviz elvezeté csatornara van koétve, részben a
telken belll, annak természetes vonalai mentén kerll elszikkasztasra.

A tervezett éplletrészek csapadékviz elvezetése éplleten kivili ereszcsatornakkal torténik az épitész tervek
szerinti kialakitassal, és a telken belll, annak természetes vonalai mentén kerll elszikkasztasra.

5. FUTES
FUTESI IGENY

Az épllet szerkezeteinek hétechnikai vesztesége a bévitésekkel egyltt dsszesen 41kW-ra adodott.
FUTESI RENDSZER

A meglévd létesitmény fitését a meglévd éplletrészt gépészeti helyiségben talalhaté gazkazanok biztositjak.
Ezen kazanokat a teljes kazanhazi rendszerrel (meglévé oszto-gylijtdk, szivattyuk) egyitt elbontjuk, helyettik
Uj kondenzacids kazan lesz telepitve az uj kazanhazba.

A tervezett Uj BUDERUS Logamax Plus GB162-65 kondenzaciés falikazan (Qnévl.fiit.=15,6...65kW)
hirdraulikus valton keresztul csatlakozik egy oszté-gyUjtére, melyen harom fiitési kért alakitunk ki.
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Az els6 direkt kor a tervezett Buderus Logalux SU300 indirekt flitést HMV tarolét latja el, a masodik kevert
korrel a meglévé éplletrész meglévé radiatoros kéréhez csatlakozik, a harmadik kevert kor az Uj épuletrész
tervezett radiatoros kéréhez csatlakozik

A rendszer (kazan, szivattydk, motoros keverdszelepek) vezérlését a megfelel6 modulokkal bévitett Buderus
Logamatic 4000 szabalyz6 egység végzi. A vezérléshez kilsé h6mérsékletérzékeld csatlakozik.

A meglévb éplletben a fiitési rendszer harom agaba egy-egy beszabalyz6 szelepet kell beépiteni, majd a
harom meglévé kort egyesitve csatlakoztatni kell az Uj oszto-gy(jtére. A rendszer tovabbi részei a szélfogd
helyén kialakitandé uj iroda radiatoranak kivételével valtozatlan formaban megmaradnak.

A meglév8, megmaradé rendszer teljes atmosasat, tisztitasat el kell végezni.

Az yj fltési h6leadd berendezések radiatorok, melyek kétcsdves rendszerbe vannak kotve. A belép oldalon
termosztatikus radiatorszelepet (vandalbiztos kivitel), visszatéré oldalon el6beallitassal rendelkezé
sarokszelep talalhatd. A kotéssel ellentétes oldalon kézi Iégtelenitd szerelvényt kell beépiteni.

SZERELESI ELOIRASOK

A tervezett falakban, padlokban szerelt fiitési vezetékek a bdvitési terlleten o6trétegl flitési csébdl (Rehau
Rautitan flex), eléregyartott idomokkal, toldohtvelyes kotéssel, 9mm hészigeteléssel készulnek.

A tervezett éplleten belllli, szabadon szerelt alapvezetékek, agvezetékek, vezetékek acél csdvezetékbdl
(Geberit Mapress), el6éregyartott idomokkal, toldohiivelyes kotéssel, halogénmentes, nem csepegve égé,
paradiffuziéra is méretezett, zartcellas cséhéjjal hészigetelten készilnek.

A vezetékek megfogasara kazanhazban horganyzott kivitell tipus csébilincseket, csétartokat és fuggesztéket
kell hasznalni, rezgésszigetel6 betétekkel, ahol a vezetékek szabadon vannak szerelve.

Minden berendezést, kort, szakaszold és Uritd szelepet, felszallot, stb. felirati jelz6tablaval kell jelolni. A
tablan jol olvashatéan kell szerepeltetni a gép ill. vezeték rendeltetését, a széllitandd kézeget, a miiszaki
adatokat.

6. GAZELLATAS

GAZELLATO RENDSZER

A meglévd gazellatd rendszerrdl terv a tervezés soran nem all rendelkezésre.

A teleknek kiépitett gazbekotése van, a meglévé KHS/40 A4 gaz nyomasszabdlyozé a telekhatar mellett
talalhaté a nyugati kapubejaré mellett. A meglévd G-16 gazmérdé az épilet homlokzatan talalhato, a
bévitéssel érintett homlokzaton, a jelenlegi kazanhazi ajté mellett.

A meglévd gaz nyomasszabalyz6 és a gazmérd kdzti meglévd vezetékszakasz a talaj alatt halad. A vezeték a
felallasoknal acél anyagu, feltételezhet6en a talaj alatt végig is az.

A meglévé gaz nyomasszabalyzé és gazmérd elbontasra kerll, helyette egy a mostani nyomasszabalyzé
helyére keruld Uj el6kerti gaznyomas szabalyzo- és mérd allomast terveziink, a tervezett EKB-25/G25 gaz
nyomasszabalyzét és G-10 gaz fémérét Perogaz T-8 szekrényben elhelyezve.

A gazfogadétol a telken bellil talajtakarassal Uj D63 PES80G SDR11 gazvezetéket terveziink, a meglévé
époletek és novényzet, valamint egyéb kdzmilvek nyomvonalainak figyelembevételével, a szikséges
helyeken PE80 SDR17,6 és K-PVC véddbcsdveket alkalmazva.

A tervezett vezetékkel KPE-Acél anyagvaltas utan tervezett minibélcséde homlokzatara allunk fel, ahol az
épulet féelzard kap helyet. Innen az acél vezeték tovabb halad a tetére, majd onnan tetéattorésen keresztil a
tervezett kazanhazba, ahol elagazik a konyha és a kazan felé.
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A meglévé kazanhazban lévé kazanok, és a konyha, mosogatd, valamint a gyermek mosdo-WC-ben 1évé
kémény nélklli gazbojlerek agvezetékeikkel egyutt elbontdsra kerllnek. A vezetékcsonkokat fémesen le kell
fenekelni, és plombaval lezarni.

A konyha gazfogyasztasanak mérésére egy Uj almérét terveziink elhelyezni a kazanhazban az Uj
kondenzaciés falikazan és a hozza csatlakozé indirekt fitésli HMV tarolé mellett, a megfelel védbtavolsagok
betartasaval.

A tervezett Uj kazan szamara egy Uj koncentrikus flistgazelvezet6 és égési leveg6 bevezetd rendszer létesiil,
melyet a tet6 folé vezetlink az el6irasoknak megfeleld magassagba.

A kazan égési levegd ellatasat el6irasoknak megfeleléen kell biztositani.

GAZFOGYASZTO BERENDEZESEK

A tervezett bévités és atalakitas utan a teljes Iétesitményben az alabbi gazfogyasztdk lesznek:

e 2db meglévé Gasztrometal GT2.94 két égds gaztlizhely,
Qnévl.hét.=13,6kW, Vgaz=1,4m3/h, Pgaz=25mbar

e 1db meglévé Elekthermax NFG-1140 egy égds f6z6zsamoly,
Qnévl.hét.=14,0kW, Vgaz=1,5m3/h, Pgaz=25mbar

e 1db meglévé Kergép-Novum ZS-228 egy égds f6z6zsamoly,
Qnévl.hét.=14,0kW, Vgaz=1,5m3/h, Pgaz=25mbar

e 1db terfvezett BUDERUS Logamax Plus GB162-65 kondenzéacios falikazan,
Qnévl.hét.=14,6...62,0kW, Vgaz=5,90m3/h, Pgaz=18...33mbar

A berendezések Osszesitett gazfogyasztasa 11,7m3/h.

SZERELESI ELOIRASOK

Meglévd gazellaté rendszert megbontani, médositani, vagy uj gazellaté rendszert kivitelezni kizarélag
a teriiletileg illetékes gazszolgaltato altal jovahagyott és pecséttel ellatott tervek alapjan szabad!

A nyomasprobat a gazszolgaltatod elGirasai szerint kell elvegezni.

Csovek falakon, tetén valo atvezetésénél a nyilast furassal kell kialakitani. A cs6atvezeté gallér elhelyezése
utén a falak, tetd helyredllitasat el kell végezni.

A beépitett berendezések, szerelvények és anyagok miibizonylatainak, tovabba a sikeres szilardsagi és

tdomorségi nyomasproba jegyz6konyveinek birtokaban végezhetd el a rendszer lizembe helyezése.
Az lzembe helyezést, majd azt kdvetd beszabalyozast csak a gyarté szakemberei végezhetik el.

7. SZELLOZES

SZELLOZO RENDSZER

Az épiiletbe a bdvités soran kbzponti szell6ztetést nem, csak kisebb helyi elszivasokat terveziink. Ezen felll
majdnem minden helyiség nyithatd nyilaszaréval rendelkezik, amik lehetdévé teszik alkalmanként nagyobb,
atoblitd szellbztetést is.

A 27/2008.(XII.3.) KvWM-EUM zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitésardl széldé rendelet
el6irasainak megfelelnek a tervezett berendezések.

Méretezéskor az egyes Onallé egységekben végzett tevékenységgel 6sszhangban, fajlagos irodalmi adatok
alapjan hataroztuk meg a berendezés légszallitasat.
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A meglévd éplletrészben 1évd, de atalakitassal érintett mosdo-WC részére légcsatornaba épitett elszivé
csOventilator kerll kiépitésre, az elszivott levegé a homlokzaton lesz kivezetve. A ventilator inditasa
kézikapcsolordl és idéprogrammal automatikusan torténik. A légutanpoétlas szomszédos helyiségekbél vagy
ablakon keresztul biztositott.

A tervezett éplletrészben 1évé gyermek vizesblokk részére légcsatornaba épitett elszivo csdventilator kerdl
kiépitésre, az elszivott levegd a homlokzaton lesz kivezetve. A ventilator inditdsa kézikapcsolordl és
idéprogrammal automatikusan torténik. A légutanpotlas szomszédos helyiségekbdl vagy ablakon keresztil
biztositott.

A tervezett éplletrészben lévé kerti mosdo-WC részére elszivo fali ventilator kertl kiépitésre, az elszivott
levegd a homlokzaton lesz kivezetve. A ventilator inditasa kézikapcsolorol és idéprogrammal automatikusan
torténik. A legutanpétlds szomszédos helyiségekbdl vagy ablakon keresztil biztositott.

A tervezett bolcséde épuletrészben lévd flirdd részére elszivdé mennyezeti ventilator kerll kiépitésre, az
elszivott levegd a tetdn lesz kivezetve. A ventilator inditasa kézikapcsolorol és idéprogrammal automatikusan
torténik. A legutanpétlids szomszédos helyiségekbdl vagy ablakon keresztil biztositott.

SZERELESI ELOIRASOK

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezbdél készilnek. A haldzat kialakitasahoz kor
keresztmetszetli merev csdveket és kor keresztmetszetli hajlékony hangcsillapitdé vezetékeket egyarant
hasznalunk. A kétéseknél gyartdmiiben szerelt gumiprofilokat kell hasznaini.

A vezetékek fliggesztésére, illetve megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni horganyzott kivitelben.
Ezekben a csdveket rezgésszigeteld betétekkel kell rogziteni.

A rendszerek légtechnikai beszabalyozasara az elszivd elemekkel egyitt szerelt nyomasméré kivezetéssel
ellatott szabalyozdszerkezetek, illetve a f6 agakban elhelyezett hasonld kialakitasu pillangdszelepek
szolgalnak.

Varpalota, 2017. 03. 23. >
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