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2. Megnevezés

3. Névleges méret

4. Beépítési magasság

5. Darabszám

6. Nyitásmód

7. Anyag

8. Küszöb

9. Tok kiképzés
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11. Vasalás

12. Felületképzés módja

13. Üvegezés

14. Megjegyzés

15. Forma M 1:50

A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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kétosztatú műanyag ablak, felülvilágítóval (pl. Kömmerling)

90x190

+0,90

6 db

kétosztatú ablak, alsó szárny fix, felső bukó-nyiló (balos)

hőszigetelt műanyag ablak

-

 44mm-es, 3 rétegű melegperemes üvegezés: Ug=1,0 W/m2K

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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hőszigetetl műanyag ablak (pl. Kömmerling)

90x70

+1,90

3 db

 bukó-nyiló (jobbos)

hőszigetelt műanyag ablak

-

 44mm-es, 3 rétegű melegperemes üvegezés: Ug=1,0 W/m2K

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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A3
hőszigetelt műanyag nyílászáró (pl. Kömmerling)

2,50 x 2,80

± 0,00

2 db

 többosztatú, fix betétekkel, befelé nyiló balos ajtóval, bukó-nyiló ablakkal (balos)

hőszigetelt műanyag ablak

-

 44mm-es, 3 rétegű melegperemes üvegezés: Ug=1,0 W/m2K

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés



1. Konszignációs jel

2. Megnevezés

3. Névleges méret

4. Beépítési magasság

5. Darabszám

6. Nyitásmód

7. Anyag

8. Küszöb

9. Tok kiképzés

10. Fal vastagsága

11. Vasalás

12. Felületképzés módja

13. Üvegezés

14. Megjegyzés

15. Forma M 1:50

A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

2,50
11 82 6 52 6 82 11

6
48

6
1,
74

6
34

6

2,
80

fix üveg

fix üveg

fix üveg

műanyag műanyagműanyag

A4
hőszigeteltműanyag nyílászáró (pl. Kömmerling)

2,50 x 2,80

± 0,00

1 db

 többosztatú, fix betétekkel, befelé nyiló balos ajtóval, bukó-nyiló ablakkal (balos)

hőszigetelt műanyag ablak

-

 44mm-es, 3 rétegű melegperemes üvegezés: Ug=1,0 W/m2K

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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hőszigetetl műanyag nyílászáró (pl. Kömmerling)

2,50 x 2,80

± 0,00

1 db

 többosztatú, fix betétekkel, kifelé nyiló balos ajtóval, bukó-nyiló ablakkal (balos)

hőszigetelt műanyag ablak

-

 44mm-es, 3 rétegű melegperemes üvegezés: Ug=1,0 W/m2K

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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L01
hőszigeteltműanyag bejárati ajtó portál (pl. Kömmerling)

3,60 x 2,80

± 0,00

1 db

kétszárnyú ajtó, oldalt és felül fix bevilágítóval, alsó lábazati részen hőszig. panellel

hőszigetelt műanyag ablak

-

 44mm-es, 3 rétegű melegperemes üvegezés: Ug=1,0 W/m2K

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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L02

fa beltéri és műanyag hőszigetelt kültéri ajtó  (pl. Kömmerling)

1,00 x 2,10+70

± 0,00

2 db

2db beltéri ajtó, felülvilágítóval (1 jobbos, 1 balos), 1db bejárati ajtó (balos)

(hőszigetelt) műanyag

-

 44mm-es, 3 rétegű

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés

L02*
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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hőszigetel tműanyag bejárati ajtó  (pl. Kömmerling)

1,00 x 2,10+70

± 0,00

2 db

kültéri ajtó, felülvilágítóval

hőszigetelt műanyag

-

 44mm-es, 3 rétegű

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

fehér szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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fa beltéri ajtó

1,00 x 2,10

± 0,00

5 db (3 jobbos, 2 balos)

beltéri ajtó ablakkal

műanyag nyílászáró

-

 44mm-es, 3 rétegű

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

kőris színben

1 db 30 cm vtg. kerámia falazatban, 4 db 10 cm vtg. válaszfalban
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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fa beltéri ajtó  (pl. Kömmerling)

1,50 x 2,10+70

± 0,00

2 db (1 jobbos, 1 balos)

asszimetrikus kétszárnyú beltéri ajtó fix felülvilágítóval

műanyag nyílászáró

-

 44mm-es, 3 rétegű

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

kőris szín

1 db 30 cm vtg. kerámia falazatban, 4 db 10 cm vtg. válaszfalban

L06
műanyag beltéri ajtó  (pl. Kömmerling)

1,00 x 2,10

± 0,00

műanyag nyílászáró

-

 44mm-es, 3 rétegű

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

1 db 30 cm vtg. kerámia falazatban, 4 db 10 cm vtg. válaszfalban
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R01 jelű rekeszfal
felső rudazat függönnyel 2,1 m magasságban
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B02 jelű fürdőszobai szekrények 10 db

R02 jelű rekeszfal
felső rudazat függönnyel 2,1 m magasságban

5,53m²
cementsimítás

120
GÉPÉSZET

4,27m²
kőporcelán

AKM. WC
19,42m²
máz. ker.

MOSDÓ-WC
104

Rekeszfal magassága: gyermek wc-k között 1,40 m, zuhany térelválasztónál
és gyerek wc-nél függöny rudazat 2,1m.
Mennyiség: 2 x 4db wc elválasztó fal + 2 db
Anyaga: 13mm vastagságú rétegelt HPL lemez kétoldali dekorral
Láb: rozsdamentes acél (pl.: Normbau)
Pánt: rozsdamentes acél az ajtók belső oldalán rögzítve (pl.: Normbau)
Zár: reteszes zár a belső oldalon, nyitógombok a belső és külső oldalon (pl.:
Normbau)
Falcsatlakozás: rozsdamentes acél profillal (pl.: Normbau)

Anyagtulajdonságok:
kopásálló, könnyen tisztítható, nyomás- és törésálló, víz-, hő-, gőz- és
fagyásálló, nem korrodálódik, vegyszerekkel szemben ellenálló, higiénikus
felületű, fiziológiai szempontból semleges, vandálbiztos

Megjegyzés:
Méretek a helyszínen gyártás előtt ellenőrízendők!

R01_R02 jelű rekeszfal



2 22 22 2

Óvodák és bölcsődék számára kialakított óvodai öltözőszekrény
Az öltözőbútor 18 mm-es laminált bútorlapból, 2 személyes 13 db
ABS élzárással, HDF hátlappal, 2 ajtóval, 4 db kétágú akasztóval, cipőtartó rekesszel készül.

Korcsoportok:
0-1-2-3 kcs.
Felhasználási hely: beltér
Származási hely: Magyarország

Szélesség X Magasság X Mélység: 50x150x50 cm
Ülésmagasság: 30 cm
Rakásolhatóság: Nem
Választható bútorlap / asztallap anyaga: laminált
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B01 jelű 25+1 db gyermek öltöző



Óvodák és bölcsődék számára kialakított törölközőtartó,
mely 18 mm vastag laminált bútorlapból, ABS élzárással készül.
9 fő részére, személyenként kétakasztós fogassal,pohártartó polccal.
Választható korpuszszínek: Savaria Bükk, Bio Fenyő.

Bútorlap / asztallap
Általános jellemzők
Termék garancia:
2 év
Felhasználási hely:
beltér
Származási hely: Magyarország
Szélesség X Magasság X Mélység: 115x60x10 cm
Rakásolhatóság:
Nem
Konfiguráció
Választható bútorlap / asztallap anyaga:
laminált
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B02 jelű fürdőszobai szekrények 2x13 db és 2x20 db
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B03 jelű óvodai mosdó tükörrel
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B03* jelű óvodai mosdó tükörrel
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B03 és B03*  jelű fürdőszobai óvodai mosdó tükörrel



Bölcsődei Pelenkázó bölcsődék számára,
amely 18 mm vastag laminált bútorlapból, ABS élzárással,
 18 db "InBox M" dobozos tároló rendszerrel, illetve műbőrrel kárpitozott fektető felülettel készül.

Választható színek

Bútorlap / asztallap
Általános jellemzők

Felhasználási hely: beltér
Származási hely: Magyarország

Fizikai paraméterek

Szélesség X Magasság X Mélység:
104x105x65 cm
Rakásolhatóság:
Nem
Konfiguráció

Választható bútorlap / asztallap anyaga:
laminált
Ülő / fekvő felület anyaga:
műbőr
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B05 jelű pelenkázó asztal



CSOMÓPONTOK M 1:10
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DN100 dréncső lejtésben
szűrőszövettel betekerve

8/16 szemnagyságú kavics
szivárgótestbe építve

lábazat  XPS hőszigetelés

2 sor 30as zsalukő

Porotherm 30 N+F
 téglafalazat

vasalt aljzatbeton

PE fólia technológiai szigetelés 1 rtg

100 mmhőszigetelő-úsztató réteg

talajnedv. ell. szig.

kellősítés 1 rtg

2 rtg

vasalt aljzatbeton 80 mm

kavicságyazat

feltöltés ill. termett talaj

150 mm

kőporcelán vagy parketta 15 mm

60 mm

7

beton sávalap
C16/20-x0 v(H) f2

R-01 JELŰ CSOMÓPONT



CSOMÓPONTOK M 1:10

30 10
15

15

+3,00

+3,53

+4,10

mon.vb. attika
C20/25 -xc1-16-f3

Lindab Rainline ereszcsatorna

Lindab kétvízorros fallefedés

csapadékvíz elleni szigetelő rendszer
lejtésképző elem 20-140 mm

200 mmhőszigetelő lemez
páratechnikai réteg
vasalt felbeton 60 mm

1 rtg

1,20 mm

feszített kerámia födémrendszer (Porotherm födémrendszer)
mennyezetvakolat

170 mm
10 mm

10

R-02 JELŰ CSOMÓPONT
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10 20

vakolható tokos redőny

200 IPE gerenda

mon.vb. attika, áthidaló
C20/25 -xc1-16-f3

Lindab kétvízorros fallefedés

Hőszigetelt
műanyag nyílászáró

ásványgyapot hőszig.

VM ZINC fallefedés

HA rögzítőszegély

Alátét deszkázat

belső tér

lejtés 2%

csapadékvíz elleni szigetelő rendszer

lejtésképző elem 20-100 mm
100 mmhőszigetelő lemez

pára- és légzáró réteg
106 mm

1 rtg

1,20 mm

horganyzottacél lécváz
RF15 gipszkartonlemez 2x15 mm

30 mm

9

LTP 60 DN trapézlemez

IPE 200 acélgerenda 200 mm

R-03 JELŰ CSOMÓPONTR-03 JELŰ CSOMÓPONT
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12. Felületképzés módja

13. Üvegezés

14. Megjegyzés

15. Forma M 1:50

A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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L05
fa beltéri ajtó

1,00 x 2,10

± 0,00

1 db (3 jobbos, 2 balos)

szimmetrikus kétszárnyú

műanyag nyílászáró

-

 44mm-es, 3 rétegű

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

kőris szín

 10 cm vtg. válaszfalban
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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L07
aluminium kültéri ajtó  (pl. Schüco)

1,00 x 2,10

± 0,00

1 db (jobbos)

kültéri ajtó ablakkal

aluminium

-

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval, Secustik biztonsági kilincs

antracit szín

30 cm vtg. kerámia falazat

6 kamrás, 88 mm-es beépítési mélységű profil Uf=1,0 W/m2K,
középvízgátas, három gumitömítés
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A homlokzati nyílászárók a külső tér felől kerültek ábrázolásra
a gyártás előtt a kivitelezőnek le kell mérnie a nyílásokat! A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

100

Eismann classic kézzel nyitható
felülvilágító kupola 100x100

+3,000

+3,530

+4,100

EISMANN FELÜLVILÁGÍTÓ KUPOLA

hőszigetetl műanyag nyílászáró (pl. Kömmerling)

1,00 x1,00

 +3,00

2 db

hőszigetelt műanyag

-

3 rétegű műanyag üvegezés, opál színben

alap biztonsági vasalat, résszellőző funkcióval

fehér szín

záró födém réteg vtg.: 50 cm

rendszerhez tartozó

tolórudas nyitó, beakasztható kézi rudazattal működtethető


